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Allgemein

Für die Bewehrungsplanung bereits eingeführt, steht die Con-
tainer-Technik nun auch für Bauteile zur Verfügung. Dadurch 
wird nicht nur die Effizienz in der Erstellung und Bearbei-
tung des 3D-Gebäudemodells gesteigert, sondern ist auch 
ein wichtiges Werkzeug, um möglichst konsistente Änderun-
gen am Gebäudemodell sicher zu stellen. Für Anpassungen 
an wiederkehrenden, gleichartigen Geometrien werden Än-
derungen im „Basis-Container“ direkt auf alle zugeordneten 
„Platzierten-Container“ übertragen. Eine manuelle, zeitauf-
wändige und auch fehlerbehaftete Bearbeitung aller gleich-
artigen Bauteile entfällt somit. 

Grundlagen

Zulässige Bauteile
Nachfolgende Bauteile können zu einem Bauteil-Container 
zusammengefasst werden:
• Fundamentbauteile (außer Fundamentplatte)
• Balkenbauteile
• Stützenbauteile (inkl. Konsole)
• Wandbauteile
• Stabbauteile
• Dämmstreifen
• Allgemeine Bauteile
• Aussparungen und Einbauteile

Dipl.- Ing. Kurt Kraaz

ViCADo Bauteil-Container
Weitere Effizienzsteigerung für die Bearbeitung von 
geometrischen Wiederholungen im Gebäudemodell

Bereits die Nutzung von Bewehrungs-Containern hat die enormen Vorteile in der 
Bewehrungsplanung von vergleichbaren, immer wiederkehrenden Geometrie-
ausbildungen aufgezeigt. Die Einführung dieser Container-Technik auch für Bau-
teile ist die konsequente Weiterentwicklung in der neuen ViCADo Version 2025.

Bild 1.  Hallenkonstruktion mit Bauteil-Containern
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Container-Typen
Wie bei den Bewehrungs-Containern, wird zwischen zwei 
Container-Typen unterschieden:

• Basis-Container
Alle zulässigen Bauteile können individuell zu einem 
„Basis- Container“ zusammengefasst werden. Eine Kom-
bination verschiedener Bauteil-Typen ist hierbei möglich. 
Die Zuordnung einer Sichtbarkeits-Kategorie („Basis-Bau-
teil-Container“) und die manuelle Vergabe von sinn vollen 
Objektnamen und einer zusätzlichen Beschreibung er-
möglichen eine sinnvolle Strukturierung innerhalb des 
Modells. 

Sämtliche Eigenschaften der Bauteile im Basis-Container 
können individuell je Bauteil wie gewohnt geändert wer-
den. Diese Änderungen wirken dann sofort auf alle zuge-
ordneten „Platzierten-Container“. Dies bedeutet nicht nur 
eine enorme Zeitersparnis, sondern sorgt gleichzeitig auch 
für eine verbesserte Planungssicherheit.

• Platzierte-Container
Für jeden Basis-Container können ein oder mehrere, 
exakte Abbilder (Kopien), sogenannte „Platzierte- Con-
tainer“, erstellt werden. 

Beim Platzieren stehen relevante Bearbeitungsfunktionen 
(Drehen und Spiegeln) zur Verfügung, damit eine ent-
sprechend korrekte Ausrichtung innerhalb des Modells 
erreicht wird. Die Platzierung erfolgt in einer Drauf- oder 
einer Schnittsicht.

Die Verteilung der Platzierten-Container innerhalb der 
Modell-Struktur in unterschiedlichen Geschossen und Ge-
schoss-Folien ist individuell möglich.

Bereits vorhandene Platzierte-Container können mit den 
üblichen Bearbeitungsfunktionen (Kopieren, Drehen, 
Spiegeln usw.) bearbeitet werden und verlieren dabei 
nicht die Verbindung zum Basis-Container.

Im Gegensatz zum Basis-Container sind in den Platzier-
ten-Containern keine Änderungen möglich!

Kontextregister „Container“
Alle Bearbeitungsfunktionen der Bauteil-Container sind im 
Menüband über das Kontextregister „Container“ erreichbar.

Bild 2. Kontextregister „Container“

Farbliche Unterscheidung
Zur besseren Unterscheidung der Container-Typen in den 
Modell sichten ist die Markierungsfarbe für Basis-Container 
„rot“ und für Platzierte-Container „blau“.

Kontrollsicht
Wie in der Bewehrungsplanung auch, ist die Kontrollsicht 
für die Bauteil-Container ein wichtiges Werkzeug zur Kon-
trolle und Übersicht über alle vorhandenen Bauteil-Container.  
Insbesondere zum schnellen Finden und Markieren bestimm-
ter Bauteil-Container ist diese Listensicht sehr hilfreich.

Bild 3.  Kontrollsicht Bauteil-Container 
a) Menüband 
b) Ausschnitt Listensicht 
c) Eigenschaften

Wie gewohnt, kann der Inhalt der Listensicht in den Sicht-
eigenschaften im Kapitel „Inhalt“ gesteuert werden.
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Erzeugen Basis-Container

Eine Hallenkonstruktion aus Beton-Fertigteilen dient im Weite-
ren für die beispielhafte Erzeugung eines Bauteil-Containers.

Bild 4. Bauteile für Erstellung Basis-Container

Die Ausgangssituation stellt exemplarische Bauteile dar, die zu 
mehreren, individuellen Basis-Containern zusammen gestellt 
werden können.

Auswahl / Markierung der Bauteile
Die Markierung der gewünschten Bauteile kann in allen Sicht-
typen erfolgen. In diesem Fall wird eine Stütze und ein Block-
fundament markiert.

Bild 5.  Ausgewählte Bauteile Stütze und Fundament

Erzeugung Container
Mit Auswahl des Kontext-Registers „Container“ im Menüband 
werden nun in der Gruppe „Bauteil-Container“ die aktuell zu-
lässigen Funktionen angeboten.

Bild 6. Kontextmenü Bauteil-Container

Die Schaltfläche „Erzeugen“ aktiviert die Eigenschaften des 
Bauteil-Containers.

Nach der Eingabe eines manuellen Objektnamens und 
alter nativ einer zusätzlichen Beschreibung wird der Basis- 
Container nun erzeugt.

Bild 7. Eigenschaften Basis-Container

Platzieren Basis-Container

Der markierte Basis-Container kann nun im Modell platziert 
werden.

Referenzpunkt für Platzierung
Nach Auswahl der Schaltfläche „Platzieren“ muss ein Refe-
renzpunkt gesetzt werden. Dieser sollte möglichst sinnvoll für 
die anschließende Platzierung im Modell gewählt werden. Be-
ziehen sich Bauteile z.B. auf ein Achsensystem, kann sich der 
Referenzpunkt sehr gut daran orientieren.

Bild 8. Platzieren Basis-Container
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ViCADo 2025
3D-CAD für Architektur & Tragwerksplanung

ViCADo ist ein objektorientiertes CAD-System, das 
den Anwender in allen Phasen der Projekt abwicklung 
unter stützt. Intelligente Objekte, eine intuitive Benut-
zeroberfläche und die Durchgängig keit des Modells 
sind wesent liche Leistungsmerk male. ViCADo be-
herrscht alle BIM-Klassifizierungen von „little closed“ 
bis „big open“.

ViCADo ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. Die 
mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten 
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

Architektur
ViCADo.arc 2025
CAD für Entwurf, Visualisierung 
und Ausführungsplanung

2.499,- EUR

Tragwerksplanung
ViCADo.ing 2025
CAD für Positions-, Schal- 
und Bewehrungsplanung

3.999,- EUR

ViCADo.pos 2025
Positionsplanung mit Kopplung zur 
BauStatik (in ViCADo.ing enthalten)

499,- EUR

ViCADo.struktur 2025
Erstellung des Strukturmodells 
für die Tragwerksplanung

0,- EUR

Zusatzmodule für ViCADo.arc und ViCADo.ing

ViCADo.ausschreibung
Erstellung von Leistungsverzeichnissen

499,- EUR

ViCADo.flucht+rettung
Zusatz-Objektkatalog zur Erstellung 
von Flucht-/Rettungsplänen

399,- EUR

ViCADo.solar
Planung von Photovoltaik- 
und Solarthermieanlagen

499,- EUR

ViCADo.geg
Zusammenstellungen von Gebäude-
daten zur Energiebedarfsberechnung

399,- EUR

ViCADo.pdf
Import von PDF-Dateien

299,- EUR

ViCADo.3d-dxf/dwg
Import/Export von DXF- und 
DWG-Dateien mit 3D-Elementen

399,- EUR

ViCADo.dae/fbx
Export von DAE-/FBX-Dateien

499,- EUR

ViCADo.gelände
Geländeimport aus Punktdateien

299,- EUR

ViCADo.3d-scan
Import von 3D-Punktwolken

799,- EUR

ViCADo.citygml
Import von Stadt- und 
Landschaftsmodellen

799,- EUR
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StrukturEditor 2025
Bearbeitung und Verwaltung des Strukturmodells

Der StrukturEditor verbindet auf eine beeindruckende 
Art und Weise die klassischen und etablierten Bear-
beitungsmethoden der Tragwerksplanung mit der zu-
künftigen Arbeitsweise nach der BIM-Methode. Das 
komplette Tragwerk wird als Systemlinienmodell ab-
gebildet. Dieses steht im Projekt als Grundlage für alle 
Nachweise, Lastermittlungen und Auswertungen zur 
Verfügung.

Der StrukturEditor ist ein Bestandteil der mb WorkSuite. 
Die mb WorkSuite umfasst Software aus dem 
gesamten AEC-Bereich: Architecture. Engineering. 
Construction.

Grundmodul
E001.de StrukturEditor 0,- EUR

▪ Verwaltung des Strukturmodells als 
einheitliche geometrische Grundlage 
des kompletten Tragwerks

▪ manuelle Erstellung des Strukturmodells 
(ohne Verbindung zu einem Architekturmodell) 
oder Verwendung des Strukturmodells aus 
ViCADo.ing oder ViCADo.struktur

Das Grundmodul steht allen Anwendern der 
mb WorkSuite kostenlos zur Verfügung.

Pakete
StrukturEditor classic
E001.de, E010, E030.de, E040

2.499,- EUR

StrukturEditor comfort
E001.de, E010, E014, E020, 
E030.de, E040, E050.de

2.999,- EUR

Zusatzmodule
E010 Grafikelemente und Pläne 499,- EUR

E014 PDF-Dateien als 
Hinterlegungsobjekte

299,- EUR

E020 Export der Auswertungen 
im Excel-Format

299,- EUR

E030.de Lastverteilung 1.299,- EUR

E040 Unterschiede ermitteln 
und ausgleichen

999,- EUR

E050.de Bauteil-Gruppen 
für Stahlbeton-Stützen

499,- EUR

E317.de Berechnungsmodell 
Wandartiger Träger aus Stahlbeton

799,- EUR

Platzieren mit Bearbeitungsfunktionen
In unserem Beispiel soll der Basis-Container (Stütze, Block-
fundament) auf der gegenüberliegenden Seite im Modell 
platziert werden. Dazu ist eine Spiegelung erforderlich.

Nach dem Platzieren des Referenzpunktes werden in der 
Optionen- Leiste Bearbeitungsfunktionen angeboten.

Bild 10. Bearbeitungsfunktionen für Platzierung

Vor dem Platzieren kann nun eine Spiegelung oder eine 
Drehung des Basis-Containers ausgeführt werden. So kann 
der Platzierte-Container direkt mit der gewünschten Ausrich-
tung platziert werden.

Bild 11. Platzierter-Container gespiegelt

Zuordnung anzeigen

Sind bereits viele Bauteil-Container im Modell vorhanden, ist 
es wichtig, den Überblick über alle Basis-Container und deren 
zugeordneten Platzierten-Container zu behalten. 

Mit der Kontrollsicht erfolgt der erste Überblick über alle 
vorhandenen Basis-Container. Informationen über die Ge-
schoss-Zuordnungen sowie deren Anzahl der zugehörigen 
Objekte und Platzierungen werden wie üblich tabellarisch 
aufgelistet (Bild 12). 

Eine Markierung der Bauteil-Container direkt in der Listensicht 
markiert den Basis-Container und seine zugehörigen Platzier-
ten-Container in den Modellsichten (Bild 13). 

Bei der Markierung eines Basis-Containers in einer Modell-
sicht, werden nach der Markierung nicht automatisch deren 
zu geordnete Platzierten-Container (und umgekehrt) markiert.

Bild 12.  Markierung Basis-Container in Kontrollsicht

Bild 13. Markierung Basis-Container in Modellsicht

Die jeweils zugehörigen Platzierten-Container können nun 
mit der Schaltfläche „Zuordnung anzeigen“ ein, oder durch 
einen 2. Klick wieder ausgeblendet werden.

Bild 14. Zuordnung anzeigen
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Änderungen / Modifikationen

In der Planungsphase kommt es ständig zu Änderungen, die 
oftmals einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich bringen. 
Insbesondere, wenn diese Änderungen an einer Vielzahl von 
gleichartigen Bauteilen vorgenommen werden müssen.

• Manuelle Geometrie-Änderungen an Bauteilen (Trimmen)
• Änderungen von Abmessungen  

und Lage von Aussparungen
• Hinzufügen von Aussparungen und Bauteilen  

(z.B. Einbauteile)
• usw.

Die neuen Bauteil-Container in ViCADo 2025 minimieren den 
Zeitaufwand solche Anpassungen im Planungsprozess deut-
lich. Alle Anpassungen und Ergänzungen im Basis- Container 
werden automatisch auf die zugeordneten Platzierten- 
Container übertragen.

Nachfolgend sind einige Anpassungen am Beispiel einer 
Fertigteil- Konstruktion dargestellt.

Beispiel 1: Aussparung im FT-Binder
Eine Aussparung ändert sich sowohl von den Abmessungen 
als auch von ihrer Lage im Bauteil. Eine neue Aussparung soll 
hinzugefügt werden.

Bild 15. Änderungen Aussparung

Die Änderung im Basis-Container erfolgt automatisch in allen 
zugeordneten Platzierten-Containern.

Beispiel 2: Höhe FT-Binder ändert sich
Mit Änderung der FT-Binder Höhe müssen auch die Konsolen 
(Bestandteil Basis-Container 2) angepasst werden.

Im ersten Schritt erfolgt die Änderung des FT-Binders im 
Basis- Container und im zweiten Schritt werden die Konsolen 
im Basis-Container 2 geändert.

Bild 16. Änderungen Querschnitt

Beispiel 3: Austauschen von Einbauteilen
Eine neue Funktion in ViCADo 2025 bietet nicht nur die Mög-
lichkeit mit einem Klick Einbauteile im Modell einfach auszu-
tauschen, sondern auch Texturen und Katalog-Objekte im 
Modell können direkt in den jeweiligen Listensichten aus-
getauscht werden.

Bild 17. Austausch von Einbauteilen

Mit einem Rechts-Klick kann in der Einbauteilliste im Kon-
text-Menü mit der Funktion „Austauschen gegen Einbau-
teil…“ das markierte Einbauteil in allen Bauteil-Containern 
(oder im Modell) automatisch ausgetauscht werden.
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Preise und Angebote

CAD für Architektur & Tragwerksplanung
ViCADo.arc 2025
Entwurf, Visualisierung & Ausführungsplanung

ViCADo.ing 2025
Positions-, Schal- & Bewehrungsplanung

Weitere Informationen unter 
https://www.mbaec.de/produkte/vicado/

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten. Alle Preise zzgl. Versand kosten und MwSt. – Hardlock für Einzelplatz-
lizenz je Arbeits platz er forderlich (95,- EUR). Folge lizenz-/Netzwerkbedingungen auf 
Anfrage. – Stand: Oktober 2024

Betriebs systeme: Windows 10 (22H2, 64-Bit), Windows 11 (23H2, 64-Bit),  
Windows Server 2022 (21H2) mit Windows Terminalserver

Preisliste: www.mbaec.de
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Bild 18. Austausch Einbauteile in Einbauteilliste

Bauteil-Container ergänzen und aufteilen

Neben den beschriebenen Anpassungsmöglichkeiten bereits 
vorhandener Bauteile in den Basis-Containern, unterstützt 
ViCADo noch weitere, individuelle Bearbeitungsmöglich-
keiten.

Modifizieren
Neue Planungsanforderungen oder eine fehlerhafte Bearbei-
tung (fehlende oder fälschlicherweise verwendete Bauteile) 
erfordern flexible Anpassungsmöglichkeiten.

Bild 19. Modifikationen im Basis-Container

Mit der Funktion „Modifizieren“ besteht die Möglichkeit, Bau-
teile aus einem Basis-Container zu entfernen oder neue Bau-
teile hinzuzufügen, ohne den Basis-Container aufzulösen. 
Diese Änderungen werden dann automatisch auf die zuge-
ordneten Platzierten- Container übertragen.

Bild 12. Cursor bei aktiver „Modifizieren“-Funktion

Aufheben
Platzierte-Container sind exakte Abbilder des Basis-Containers. 
Dennoch könne neue Anforderungen es erfordern, dass 
ein oder mehrere Platzierte-Container sich inhaltlich unter-
scheiden müssen.

Bild 21. Aufheben von Bauteil-Container

Die Funktion „Aufheben“ löst die Verbindung des Platzier-
ten-Containers zum Basis-Containers auf und ermöglicht so 
die individuelle Bearbeitung in diesem Bereich. Sind mehrere 
Platzierte-Container betroffen, wird nach der Anpassung in 
einem Detailbereich ein neuer Basis-Container erzeugt und 
dann erforderliche Platzierte-Container erstellt.

Auch ein Basis-Container kann aufgehoben werden, aller-
dings ist zu beachten, dass damit sämtliche, zugeordneten 
Platzierte-Container aufgelöst werden.

Fazit

Die Bearbeitung von Gebäudemodellen mit vielen, gleich-
artigen Detailbereichen erfährt mit den neuen Möglichkeiten 
der Bauteil-Container eine enorme Steigerung in der Bear-
beitungseffizienz. Zugleich sorgt die konsistentere Modell-
bearbeitung für mehr Planungssicherheit.

Dipl.-Ing. Kurt Kraaz
mb AEC Software GmbH
mb-news@mbaec.de




